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ТЕХНИЧЕСКИ БЮЛЕТИН

Уплътнител за радиатор и подобрител

(ASLC16)

ОПИСАНИЕ:

ТЕЧНОСТ ЗА СПИРАНЕ НА ТЕЧОВЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

· Безопасно, лесно и бързо спира течове в радиатора и парното

· Съвместима с всички видове антифриз, включително охладители с дълъг живот

· Безопасна и ефективна за всички метални, пластмасови и гумени части в охладителната система 

· Продукта има най-добър ефект в почистена охладителна система / за почистване използвайте RF 12 P – добавка за почистване на охладителната система /.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

ОПАСНО - Никога не отваряйте топъл радиатор: Риск от изгаряния поради горещия антифриз в система под налягане. Отвийте капачката на радиатора само след като двигателя е изгасен и е студен. Сложете крана за парното на топло. Изсипете съдържанието на опаковката директно в радиатора. Добавете охладителна течност за необходимата температура. Поставете обратно капачката на радиатора. Карайте автомобила до спиране на течовете.

РАЗМЕРИ/ОПАКОВКА 

16 fl. oz. (473 ml.)пластмасова бутилка

(14.9 lbs./6.8 kg.)

КАТАЛОЖЕН №:

ASLC16

СПЕЦИФИКАЦИИ:

Прозрачност: мътна

pH : 9.5 to 11.0

% Летливост / Обем: 0-5

Химически стабилен: Да

ТОКСИЧНОСТ:

Слаба. Леко раздразнение на кожата и очите. При продължителен контакт с кожата може да предизвика дразнене. Опасен при поглъщане. При поглъщане не предизвиквайте повръщане. 

Потърсете медицинска помощ. 

ДА СЕ ДЪРЖИ ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА.
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:

Продукта може да образува прахов облак. Изисква се да се носи противопрахова маска. Измиване на ръцете и кожата е желателно. Не оставяйте продукта в контакт с кожата. Не позволявайте от продукта да се образува прахов облак, защото е лесно избухлив. 
Златен 


Меркурий ЕООД








